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Ingenieus. Opmerkelijk.

Visionair.
K voertuig heeft zi
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Het afgebeelde model (boven) is een Ford Transit Trend L4 H3 470 in de kleur Race Red (optie) met spatlappen vooraan (optie); (rechts) Ford Transit Trend L4 H3.




Gemakkelijk
aden.

Achter de DIN/ISO conforme scheidingswand van de Transit vindt u
tot 15,1 m3* aan vellige laadruimte. Vrijwel verticale zijwanden, een
vlakke laadbodem en laadlengtes tot 4.21/ mm in de L4 uitvoering
pbetekenen dat voorwerpen met een standaardlengte zoals buizen,
planken en tapijtrollen gemakkelijk kunnen worden getransporteerd.
De toegang is snel en eenvoudig, dankzij een zijdelingse schuifdeur
die ver opent, achterdeuren over de volledige hoogte en een
ingebouwde achterbumperopstap. Terwijl de robuuste, eenvoudig
te reinigen laadvloer helpt uw bestelwagen en uw lading te

pbeschermen. (Standaard)

bevestigingspunten

De bevestigingspunten van de Transit voldoen aan DIN/ISO en

bevinden zich op de zijwanden juist boven de vloer zodat ladingen
gemakkelijker kunnen worden gefixeerd, terwijl de vloer proper blijft

en vrij van obstructies. (Standaard)

Het afgebeelde model is een Ford Transit Trend L4 H3 volledige DIN/ISO conforme scheidingswand (standaard) en
LED-verlichting van de laadruimte (optie).
*Gemeten in kubieke meter in de L4 H3-bestelwagen.




lJverige veelzijdigheid

Eris ruim voldo
NS Ut

Het afgebeelde model is een Ford Transit Multi-use Trend L3 H2 in de metaalkleur Tectonic Silver (optie) met spatlappen vooraan (optie), schuifdeur aan bestuurderszijde (optie), donker getinte ruiten (optie).
Opmerking: het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.




Gemakkelijke toegang
e rij smalle zetels * en wijd openende schuifdeur opzij,

e Transit Minibus gemakkelijke toegang met comfortabele

Met zijn tweed
combineert d
ccomodatie

*Tweede rij smalle zetels niet beschikbaar op 310 L2 modellen.

Opmerking Het afgebeelde model heeft op de 2de rij, een versmalde 3zits bank standaard, niet
beschikbaar op 310 L2 modellen.

Opmerking: het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt Middellange wielbasis Lange wielbasis
aangepast in Q3 2017. (L2). (L3).

Laat niets achter
Air conditioning achteraan De Transit Minibus is
Voor een meer comfortabele reiservaring is een afzonderlijke air g
conditioning beschikbaar r het passagierscompartiment achterin, Achterzetels hebben stan

met zijn eigen controleknoppen.( veiligheidsgordels en ee

nassagiers- en g
ard gemonteerde geintegre

Minibus. Flexibele ruimte voor passagiers
en ladingen.

Of u omvangrijke goederen of passagiers met veel bagage vervoert, de Transit Minibus is het perfecte voertuig voor
dubbel gebruik. Hij combineert een knappe verschijning met de mogelijkheid om maximaal acht passagiers, plus de
bestuurder, te vervoeren met een hoog comfort- en veiligheldsniveau waardoor hij de ideale keuze is voor wie zowel

goederem als mensen moet vervoeren.

Het afgebeelde model is een Ford Transit Minibus Ambiente met 9 zitplaatsen L3H2.




Uw mobiele
Kantoor,

Het afgebeelde model is een Ford Transit Bestelwagen Trend met Visibility Pack 'Plus'(optie),
Ford SYNC 3 navigatie systeem (optie), Lane Keeping Alert (optie) en passagiersairbag
voor*(optie).

*Opmerking: Een tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje mag nooit op de
passagierszetel wanneer het Ford voertuig is vitgerust mte een operationele
passagiersairbag vooraan.

SelectShift automatische
transmissie

[ransit’ ellir
ft een zachte, relaxerende rij-ervaring,
al in druk art verkeer. De trans At u
Kk manuet

gebruik te make




Gebruik uw
stem als een
extra paar
nanden.

De nieuwe Ford SYNC 3 geeft u de controle over
alles , van muziek tot tel.oproepen, apps en SMS
met behulp van eenvoudige spraakopdrachten.
Het intuitieve 6" kleuren aanraakscherm laat u toe
uw home screen te configureren zoals u het wenst,
terwijl Applink, Apple CarPlay en Android Auto, u
toelaten uw smartphone HMIin uw voertuig te
laten werken. Live Traffic** is beschikbaar via de
FordPass app ,die naadloos met navigatie verbindt
via SYNC 3 * Live Traffic geeft u verkeersinfo van
minuut tot minuut , waardoor u

verkeersopstoppingen vermijdt en tijd wint.

*Ford SYNC 3 navigatie is optioneel.
**_jve Traffic is gratis voor 2 jaar.

Merk op: Volledige SYNC 3 smartphone integratie is enkel mogelijk met eeniPhone
5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een data-
connectie, zodat mobiele data-kosten volgen. Om na te gaan of Apple CarPlay en
Android Auto beschikbaar zijn in uw markt, raadpleeg de officiéle Apple CarPlay en
Android Auto websites voor de meest recente info.

Note: het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt
aangepast in Q3 2017.
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Ontworpen voor zaken
oepouUWd VOor net
narde werk.

De totaal-nieuwe 2.0-liter Ford EcoBlue van de Ford Transit is een compleet nieuwe generatie van
geavanceerde, hoog-performante dieselmotoren. Krachtiger, zuiverder, verfiind en extreem efficient
met lage rijkosten’, bouwen de Ford EcoBlue diesels verder op de toonaangevende prestaties en

technologie van onze met prijzen beladen Ford Ecoboost benzinemotoren .

Voornaamste voordelen

= Verbruik en CO, emissies zakken met = Computer-gestuurd ontwerp van de motor
maximaal 13 percent! voor een minimaal lawaai en vibratie

= Verbeterde prestatie bij laag rpm koppel tot = Lagere stikstofoxide (NOx) emissies volgens
20 percent’ de strenge Euro6 normen

Vergelijking met de 2.2L Duratorg TDCi EU 5 motor van het vorig model.

Nieuw vanaf de start, verbetert de totaal-nieuwe Ford EcoBlue dieselmotor het brandstafverbruik met
maximaal 13 percent vergeleken met de vorige 2.2-liter TDCi motor, met een verbruik van 6.4
L/100km* en CO, emissies van 174 g/km* en tevens opmerkelijke verbeteringen bij een laag rom-
koppel voor een hogere souplesse.

Elke motor in het gamma — 105 PK, 130 PK en 170 PK — maakt gebruik van het 'state-of-the-art
design ', inclusief lage-frictie technologieén, ultra-hoge druk brandstofinjectie en de meest recente
turbo- en verbrandingstechnologie om de lage NOx emissies te geven vereist volgens de Euro6
normen . Meer nog, de nieuwe motor geniet van variabele service intervallen tot 2-jaar/60,000 km

(wat eerst komt) om de kosten verder te drukken.

*105 PK N1vanaf 6.4 L/100 km* 174 g/km. NEDC test cijfers in gecombineerde cyclus.

L=

55% minder), 'VI€€rPre
NOxdande | Mminderer

S |
De nieuwe generatie 2.0 Forc;_E' “5{3@ |
. strenge Euro6 emissienormen, die een ctle van 55% stikstofoxide (rle)
vo rlge versus de Euro 5 emissie standaard.Een Selégtief Catalytisch Reductie (SCR)

systeem gebruikt AdBlue®, een vioeistofvan urea/water om NOx- emissies in de

t vitlaatgassen om te zetten in Stiksfof-'énvwgter. Een partikelfilter reduceert dan meer
1 S a n aa r ] J dan 99% van de uitgestoten vaste partikels van de uitlaat van het voeruig.

oteren van Transit voldoe




Kies voor U de juiste motor.

Meer koppel.
Meer trekvermogen.!

Met meer piekvermogen en koppel, en tot 20%
meer eindkoppel dan de vergelijkbare motor van
de vorige generatiet, geeft elk van de 2.0-liter
Ford EcoBlue motoren excellente prestaties,
zowel in brandstofverbruik als flexibiliteit. Een
keuze in drie vermogens en koppels betekent
dat er een motor is voor de eisen van elke job.

Vergeleken met de 2.2L Duratorg TDCi EU 5 motor van het vorig model.

360 Nm

EfficienterT

Nieuwe generatie 2.0L Ford EcoBlue 105 PK

Ontwikkeld om te beantwoorden aan de strenge Euro6
emissienormen, combineert Transit’'s nieuwe generatie
2.0L Ford EcoBluei 105 PK (77kW)/360 Nm diesel motor
een uitstekend brandstofverbruik (vanaf 6.4 L/100 km*
gecombineerd) met een excellente handelbaarheid en
rafinement. Zijn ' state-of-the-art design ' helpt om

de gebruikskosten laag te houden zonder toe te geven op
laadvermogen of prestaties.

*105 PK N1vanaf 6.4 L/100 km, 174 g/km. NEDC testcijfers mixt cyclus.

105 PK (77 kW) nieuwe generatie 2.0L Ford
EcoBlue
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385 Nm

Flexibeler

Nieuwe generatie 2.0L Ford EcoBlue 130 PK

De nieuwe 2.0LFprd EcoBlue 130 PK (96 kW)/385 Nm
Euro6 dieselmotor bereikt een balans tussen extra
vermogen en koppel, nodig om de Maximaal Toegelaten
massa (MTMs) van de sleep te verbeteren zonder toe te
geven op emissies.

**130 PK vanaf 174 g/km. NEDC testcijfers mixt cyclus.

130 PK (96 kW) nieuwe generatie 2.0L Ford
EcoBlue
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405 Nm

NMeer vermogen

Nieuwe generatie 2.0L Ford EcoBlue 170 PK

De buitengewone 2.0L Ford EcoBlue 170 PK (125 kW)
Euro6 dieselmotor ontwikkelt een koppel van maar liefst
405 Nm. Als de sterkste motor in het gamma, maakt zijn
hardwerkend karakter het de ideale keuze om zware
ladingen te vervoeren en te slepen, en toch nog een
uitstekend brandstofverbruik te behouden (vanaf 69
L/100 km*** mix).

**170 PK vanaf 6.9 L/100 km, 178 g/km. NEDC testcijfers mixt cyclus.

170 PK (125 kW) nieuwe generatie 2.0L Ford
EcoBlue
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Vertrouwen van
vierwielaandrijving

Wanneer het moeilijk wordt, is er niets dat de zekere prestaties van de all-wheel drive overtreft. Beschikbaar op
bepaalde modellen® werd het nieuwste intelligente AWD systeem van de Transit speciaal ontworpen om optimale
tractie en een betere stabiliteit te geven met de nieuwe
Ford EcoBlue diesel motor. Samen met de verhoogde
eindkoppels verschaft de nieuwste generatie AWD de
bestuurders de optie om gemakkelijker en

zelfzekerder te rijden op moeilijke opperviakken.

\VOOor een
maximale
aandrijving.

De nieuwe 2.0L Ford EcoBlue dieselmator van
de Transit is verkrijgbaar met een keuze van
drie vermogens en koppel , die allemaal
samenwerken met een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Alle motoren vo
de strenge Euro 6 emissienormen:
Geselecteerde motoren zijn verkrijg

voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandri

Voorwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving V| e r\/\/| e [‘a ’ * i, e I
ANArijving voor werk M z s,
m Beschikbare motoren: 105 pk/ m Beschikbare motoren: 105 pk/ m Beschikbare motoren: 130 pk/ aue \/\/EEFSO mSJtaﬂ% |8h€d e N = ..é%;‘t " +
360 Nm:; 130 pk/385 Nm: of 310 Nm:; 130 pk/385 Nm; of 360 Nm; of 170 pk/405 Nm q - ‘f,-i: ;(All-wheeldr;vewordtaangebodenop350 L2/L3/L4 bestelwagen, en Multi-use
. g 50 L2/L3/L4
170 pk/405 Nm 170 pk/405 Nm m De nieuwe vierde generatie :‘. =

——
Het nieuwste-all-wheeldrive (%WD) systeem vaﬁ-ele E*wswt

verdeelt automatischhet koomel‘vaq‘qem@tor haar de voor- en

interieurhoogte en lagere belasting zorgt voor extra tractie in moeilijke achterviielentdoo] ane maké??‘vam S <pecinal

m Grotere laadruimte, extra m Superieure tractie bij zware selecteerbare vierwielaandrijving

laadhoogte m Meest geschikt voor zwaardere terreinomstandigheden ontwikkelde ERtran e e PRI Forpeling, I

m Een lager leeggewicht voor een toepassingen en sleepwerk m In normale omstandigheden wordt CeveTk T e T G e T Vol et voertuig , kan de
groter laadvermogen en een lager de aandrijfkracht naar de voor/achter koppel distributie varieren tussen 0:100 en 50:50.
verbruk achterwielen gestuurd. Wanneer Twee instellingen zijn mogelijk, met de standaard AWD Auto

m 6-versnellingen autornatische het ingeschakeld is, veroogt het instelling voor de meeste rijsituaties, en een AWD Lock instelling
transmissie als optie (130 PK en systeem het motorkoppel die de tractie verbetert in meer extreme rijsituaties zoals diep
170 PK motoren) automatisch op het wiel (de

zand of diepe sneeuw.
wielen) met de meeste grip

21
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Opmerking: Het deurscharnierontwerp van de 180° achterdeuren
van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.
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Ford ECOnetic- technologle

Het afgebeelde model is een Ford Transit Trend L3 H2 in de
metaalkleur Moondust Silver (optie).

Opmerking De beschikbaarheid van de Ford ECOnetic-
technologie varieert van model tot model. Raadpleeg uw
gespecialiseerde Ford Transit-concessiehouder voor meer
informatie.
Voor meer informatie over onze initiatieven op het vlak van
duurzaamheid kunt u terecht op ford.com/go/sustainability



S er geentijdis
tot nadenken, heeft.
de Transit reeds St

oereageerd.

Met gebruik van radar en een camera,houdt Pre-

Collision Assist” een oog op de voertuigen voor
U. Het systeem is ontworpen om andere
voertuigen te detecteren en kan U waarschuwen
voor een mogelijke borsing. Als u niet reageert op
de signalen van het systeem, zal Active
Braking?” het remsysteem klaarmaken en
automatisch de rermmen doen werken om het
effect van eenimpact te vermijden of te

reduceren. (Optie)

Driver Alerte»

an
ordt een

arschuw N in het
nstrumenter beluidssignaal als
de alertheid derdeel van

een pakket).

9Gebruikt sensoren. Detectie overschrijding wegmarkering?*2
*Treedt in werking bij snelheden van meer dan 65km/u op wegen met
meerdere rijstroken met duidelijk zichtbare rijstrookmarkeringen.

2Rijhulpmiddel.

Een moment van concentratieverlies volstaat om van uw rijstrook af
te wijken op de autosnelweg. Lane Keeping Alert? detecteert
wanneer uw wagen dichter bij de wegmarkeringen gaat rijden zonder
dat u de richtingaanwijzers gebruikt en waarschuwt u met trillingen in
het stuur. (Optie)

Opmerking: Het deurscharnierontwerp van de 180° achterdeuren van de
laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.

Herkenning verkeersborden?
t automatisch standaard
\eidsborden en geeft de da
elheidslimiet weer
tenbord.

lheid in en

J | % 1 20 k“],ﬂr“ Adaptieve snelheidsregelaar

3rop

nstrume




et or T met
vertrouwen.

De Ford Transit is uitgerust met onze innovatieve technologie, Bochten Controle.

De functie — onderdeel van het standaard elektronische
stabiliteitscontrolesysteern van de Transit — detecteert wanneer de bestuurder
de bocht te snel neemt en kan het motorkoppel snel verlagen en de individuele

wielen afremmen om te helpen het voertuig veilig onder controle te houden.

Bijke‘rﬁende ESC-voorzieningen

chten Controle Control, LAC)®
Tractiecontrolesysteerm? Noodremhulp (EBA)?
Vertrekhulp voor hellingen (Hill Start Noodremwaarschuwing®
Assist)? Roll Stability Control (RSC)°
Slinger Controle sleep* Torgue Vectoring Control @

Vrachtcompensatie (Load Adaptive Zijwind Stabilisatie

Zijwind Stabilisatie®”
Helpt de bestulider in het rijvak te bli
te gebruiken yWianneer het v

n door het ESC systeerr

°Gebruikt sensoren.

Zijdelingse gordijnairbags®»
Ontwe om d



Bestelwagen 2 /3
Medium wielbasis L2 :

e _ ! zetels

Standaard dak H2 Hoog dak H3
FWD FWD
10.0 11.2
m3* m3*
HWRAND RWD/AWD
9.5 10.7
m3* .

m3*

Bestelwagen 2/ 3

Lange wielbasis L3 e e 4 zetels

y

Standaard dak H2 Hoog dak H3
FWD FWD
11.5 13.0
m3* m3*
RWD/AWD RWD/AWD
11.0 12.4
*
m3 m3*
Bestelwagen 2 /3
Lange wielbasis EF L4

\ zetels

Hoog dak H3
RWD

15.1

m3*

De Ford Transit Bestelwagen is onmiskenbaar een ondernemer. Kies uit drie

Transit Bestelwagen.
Maximale laadruimte en capaciteit.

laadlengtes, plus een reeks MTM's en aandrijffconfiguraties.

* Gemeten in kubieke meter en met een volledige scheidingswand. Opmerking: Het deurscharnierontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.
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Multi-use
Medium wielbasis L2 — e

Standaard dak H2 Hoog dak H3
FWD FWD
6.1 6.7
m3* m3*
SWDAND RWD/AWD
5.7 6.4
*
m3 m3*
Multi-use

Lange wielbasis L3

A

Standaard dak H2 Hoog dak H3
FWD FWD
7.6 8.4
cu.m#* m3*
RWD/AWD RWD/AWD
7.2 8.0

*
m3 m3*

B

Multi-use

Lange wielbasis EF L4

Hoog dak H3

10.6

m3*

Multi-use.
Vellig vervoer voor mensen en hun materiaal.

* Gemeten in kubieke meter en met een volledige scheidingswand.

HEin

il

[[]11

S/7

\ _ Zzetels

S/7

i Zzetels

S/7

i Zzetels

Eris gewoonweg geen fijnere bestelwagen om met uw team op pad te gaan
dan de Ford Transit Multi-use. Hij is doelgericht gebouwd om maximaal 7
mensen te vervoeren in combinatie met maximaal 10,6 m? flexibele
laadruimte achter een vellige scheidingswand en kan vrijwel elke taak aan

die hem wordt opgedragen.

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.
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Minibus M1
Medium wielbasis L2

Standaard dak H2 Hoog dak H3

FWD FWD
10.0 11.2
m3* m3*
Minibus M1

Lange wielbasis L3

Standaard dak H2

1.5

m3*

Hoog dak H3

13.0

m3*

MiNibus.

Veelzijdig interieur met uitneempare zetels.

* Gemeten in kubieke meter en met de achterzetels verwijderd.

Nota Het afgebeelde voertuig heeft de tweede rij met drie zitplaatsen standaard; niet beschikbaar op 310 L2 modellen.

Als u regelmatig mensen, goederen of een combinatie van beiden vervoert, is
er slechts eeén voertuig dat in aanmerking komt: de Ford Transit Minibus. Een
keuze van laadlengtes, MTM's en zitcapaciteit maken van hem het ideale

voertuig voor een reeks commerciéle toepassingen.

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.

8/9

zetels

8/9

zetels




Ford Easy-Fuel vulsysteem zonder
afsluitdop

Ampie

Koetswerkkenmerken

» Buitenspiegels met grote
dodehoekspiegel

» In de buitenspiegels geintegreerde
zijldelingse richtingaanwijzers

» Zijdelingse schuifdeur aan
passagierszijde

= Halve wieldeksels

» Hoffelikheidsfunctie voor vertraagd
doven van koplampen

s Opstap in achterbumpe

s Brede profiellijsten op koetswerk

m Spatlappen achter

s Bandenherstelkit (uitsluitend bij enkele

achterwielen)

n Crille vooraan in Sterling Grey

34

Interieurkenmerken

s Boordcomputer

s Achtvoudig verstelbare bestuurderszetel

s Stuurkolom in hoogte en diepte
verstelbaar

s Dubbele passagierszetel voorin met

) /ak onder de zetel

» Elektrisch bediende ramen voor

s Centrale vergrendeling met
afstandsbediening

s Schakelindicatorlampje

» Hoffelijkheidsverlichting met dimmer

= Eenvoudig te reinigen rubberen
vloerbedekking in cabine

s Volledige DIN/ISO
conforme scheidingswand
(bestelwagen)

c

» Bevestigingshaken volgens DIN 75410-
norm

Optiepakketten

m Goed zicht Pack (omvat Quickclear
verwarmde voorruit, elektrisc
pediende en verwarmde buitenspiegels
met richting indicator)

ckclear verwarmde voorruit)

Motoren

m 105 PK (77 kW)/360 Nm
m 130 PK (86 kW)/3

n 170 PK (125 kW)/405 Nm

Koetswerktypes
» Bestelwagen
s Multi-use

= Minibus

Afbeelding rechts Ford Transit Bestelwagen Ambiente met Traxon en Max in Charcoal Black interieur.

Afbeelding boven fFord Transit Bestelwagen Ambiente in Moondust Silver metaa

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.
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Parking sensoren, achter en voor
(Standaard)

‘ r ( | | d Afbeelding boven Ford Transit Van Trend in Tectonic Silver metaalkleur (optie)

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.

Koetswerkkenmerken boven Ambiente Interieurkenmerken boven Ambiente Optiepakketten

s Mistlampen vooraan s My Connection Radio met USB m Goed Zicht Pack 'Plus' (boven goed zicht

= Projectiekoplarmpen met en Bluetooth®, afstandsbediening pack:elektrisch bediende en verwarmde
halogeenreflectorlichten en statische » Manuele airconditioning inklapbare buitenspiegels met richting
hoekverlichting = Lederen 4-spaaks stuurwiel indicator, automatische koplampen

: : o~ automatische ruitenwissers
s Radiatorrooster in Studio Grey - > )

» Snelheidsregelaar met regelbare
» Elektrisch bedienbare/verwarmbare snelheidsbegrenzer
buitenspiegels

» Goed Zicht Pack 'Premium' (boven
goed zicht pack plus: achteruitrijcamera

s Dubbele passagierszetel met en Lane Keeping Alert)

= Volle wieldeksels (met enkele wegbergvak onder zitting

ot | » Lane Keeping Alert Pack (Quickclear
achterwielen)

voorruit, Driver Alert) (standaard op N2

» Parkeersensoren voor & achter = Verlichting aan zijdelingse schuifdeur aan modellen. optie op N1)
passagierszijde

s Kaartleeslampjes

Raadpleeg het hoofdstuk met spe
andere chikbare opties.

Motoren

» 105 PK (77 kW)/360 Nm
n 130 PK (96 kW)/385Nm
m 170 PK (125 kW) /405 Nm
Koetswerktypes

» Bestelwagen

» Multi-use

= Minibus

Opmerking Het Bluetooth® -woordmerk en de logo’s zijn eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor
Company Limited en bijbehorende bedrijven gebeurt onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de

betreffende eigenaars. Afbeelding rechts Ford Transit Van Trend met Lane en Max in Charcoal Black interieur.
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Basisvoertuig: Uitrusting — linker zijde Uitrusting — rechter zijde
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=xpress Line.

De Ford Transit Express Line is ideaal voor lichte, Basisvoertuig: Extra voor het transportbedrijf Standaarduitrusting

ening trekhaak m Bestuurdersairbag

snelle en efficiente transporten. Zo zijn de zijwanden

in de laadruimte met hout bekleed, zodat de

laadruimte optimaal kan benut worden en de

paketten veilig en goed kunnen gestapeld worden
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Opties en accessoires

Opbergoplossingen, extra bescherming en nog meer veelzijdigheid: het is er

allemaal voor de Ford Transit.

Motorbeschermplaat

De stevige, corrossiebestendige metalen plaat beschermt uw motor
tegen steenslag en andere beschadigingen. Gemakkelijk te verwijderen
voor olieverversing en routineonderhoud. (Optie en accessaire)
Rubberen vloermatten

Voorzien van het Transit opschrift. De rubberen vioermatten zijn op

maat gemaakt voor een perfecte pasvormen beschermen tegenvuiten

nattigheid. Dankzij de vloerbevestiging kan de bestuurdersmat niet
opgevouwen achter de pedalen komen te liggen. (Accessoire)
Q-Top®* (Q-Tech) dakgalerij

Lichtgewicht aluminium constructie ideaal voor extra belasting * Dit
accessoire is geschikt voor groot en omvangrijk transport, bovendien
biedt de dakgalerij u meer flexibiliteit gedurende uw dagdagelijks werk
Eveneens beschikbaar met rolladder achteraan voor gemakkelijk laden
(Accessoire)

*Raadpleeg de gewichten en belasting

Ladder achteraan

Vergemakkelijkt de toegang tot het dak. (Optie en accessoire
bij 180° laadeuren)

Beschermrooster voor de achterruit

Het rooster wordt bevestigd aan de binnenkant
van de achterruiten voor extra veiligheid zonder
het zicht naar achter te verhinderen. (Optie en

Ly
accessoire) s
~ ¢
H‘

Beperken turbulentie en lawaai zodat u van uw rit kunt genieten met
de zijruiten vooraan open, zelfs als het licht regent. (Accessoire)

Basisdakdrager, vergrendelbaar
Dakdrager draagt tot maximaal 150 kg
(afhankelijk van voertuigspecificaties) en
is de basis voor verschillende
bevestigingen voor daktransport.
(Accessoire)

ClimAir®* windafleiders

16" lichtmetalen velgen

16" 5-spaaks lichtmetalen velgen in Sparkle Silver. (Optie en
accessoire)

Vergrendelbare wielmoeren

Set van vier vergrendelbare wielmoeren om de wielen te
peschermen tegen diefstal. (Accessoire, standaard bij lichtmetalen
velgen)

Brink®* trekhaak

Voor extra transportmogelilkneden kan de vaste trekhaak tot 3.500
kg trekken, afhankelijk van de motor. (Accessoire) (Commerciele
eindgebruikers hebben wellicht een digitale tachograaf nodig.
Plaatsingskits zijn beschikbaar bij uw Ford-verdeler.)

Voor meer accessories voor uw Ford Transit, ga naar www.ford-
accessoires.be.

Voor een reeks producten met het Ford-label - van kleding tot lifestyle
en modelwagens - bezoekt u www.fordlifestylecollection.com.

Nota: de 180° laaddeur met scharnierdesign wordt aangepast in het derde trimester van
2017.

+ Item onder garantie van toeleverancier: meer gegevens hierover vindt u op de achterflap.

o
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Basis dakdrager L2 OA
Basis dakdrager L3 OA
Protectiegrille achterruit O/OA
Thule”+ trekhaak, vast OA
Thule+ el. kit voor trekhaak 13-pin connector, LHD OA
Thule®+ el. kit voor trekhaak 13-pin connector, RHD OA
ClimAir*+ wind deflectoren, voor, licht grijs OA
ClimAir®+ wind deflectoren, voor, donker grijs OA
Bosch® waarschuwingssignaal achteruit rijden OA
Xvision+ Parking signaal, voor OA
Xvision+ Parking signaal, achter OA
16" 5x2-spaken alu wiel O/0OA
Afsluit wielbouten, set van 4 O/0A
Premium veiligheidspack OA

O = Optioneel, tegen meerprijs, O A = Optioneel accessoire, tegen meerprijs,
+zie achterzijde omslag voor info waarborg.

Interne bagagedrager

T'wee zwarte stalen rekken met een
draagvermogen van maximaal 50 kg kunnen op
verschillende plaatsen worden bevestigd aan de
dakrails binnen, in combinatie met de flex-vloer.
(Optie en accessoire)

Scheidingswand

Zwart metalen scheidingswand van gaas kan
worden bevestigd op verschillende plaatsen aan
de vloerrails van de flex-vloer om de laadruimte
nog veelziidiger te maken en een veilige laadbox te

e

creéren. (Optie en accessoire)

allsafe JUNGFALK®* bevestigingspack
voor de lading en Delignit®* kit voor de
laadvloer

Het bevestigingspack voor de lading omvat
halfhoge en hoge zijdelingse rails met
bevestigingskit (optie), inclusief hulpstukken,
haken en spanriemen. De kit voor de
laadvloer omvat een hardhouten vioer met
antislipbekleding en geintegreerde airline
rails (conform 500 daN/1SO). (Optie en
accessoire)

Bosche* waarschuwingssignaal bij
achteruitrijden

Gekoppeld aan achteruitversnelling. Dankzij
dit systeem horen omstanders dat het
voertuig achteruitrijdt. (Accessoire)

allsafe JUNGFALK®* TransSAFE®systemen om
de ladingen te bevestigen

Bevestig complexe ladingen veilig en eenvoudig
met lichtgewicht vrachtnetsystemen, ideaal voor
koeriers- en pakketbezorgingsdiensten. Keuze van
handmatig bediend TransSAFE® Systeem Net Plus
(optie en accessoire) of elektrisch bediend
TransSAFE® go (optie) die uw lading automatisch
bevestigt met een druk op een knop.
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De Ford Transit is standaard uitgerust met Elektronische stabiliteitscontrole (ESC, Electronic Stability Control)?» . Het geavanceerde systeem controleert
permanent de route die het voertuig volgt en vergelijkt dit met het traject dat de bestuurder wil volgen. Indien ESC een belangrijk verschil opmerkt, verlaagt
het automatisch het motorkoppel en remt het de wielen individueel af om het voertuig te stabiliseren en veilig op koers te houden.

Zijwind Stabilisatie®”

Helpt de bestuurder in het rijvak te blijven in moeilijke omstandigheden door het ESC systeem te gebruiken dat aanvoelt wanneer het voertuig onderhevig is

aan zijwind.

Bochtencontrole (Curve Control)?»
Detecteert wanneer de bestuurder de bocht te snel neemt en kan het motorkoppel snel verlagen — en de individuele wielen afremmen — om te helpen het
voertuig veilig onder controle te houden

Roll Stability Controle»
Ford's unieke roll-rate sensor
helpt het Roll Stability Control
systeem om de banden op de
grond te houden bij
omstandigheden met een
hoog zwaartepunt en bij het
rijden door onregelmatige
bochten. (Standaard)

Vertrekhulp voor hellingen (Hill
Start Assist)?2

Voorkomt tijdelijk dat u op een
helling naar beneden bolt wanneer
U uw voet van het rempedaal naar
het gaspedaal verplaatst. Het werkt
zowel in vooruit als achteruit en is
dus een handig hulpmiddel als u
zware vrachten vervoert of sleept.
(Standaard)

Slinger controle sleep?”

Wanneer het een slingering
waarneemt bij de sleep, vermindert
het systeerm motorkoppel en doet
remmen op het (de) aangewezen
wiel(en) om de controle te
behouden - standaard , geactiveerd
met optionele Ford trekhaak.

Load Adaptive Control
(Vrachtcompensatie)2”
Ontwikkeld om de responsen
van het ESC-" systeem bij te
regelen om het verschil in
gewicht tussen een leeg, deels
beladen of volledig beladen
voertuig te compenseren.
(Standaard)

We willen u helpen het meeste uit uw Ford te halen. Daarom dient u te weten hoe hij werd ontworpen om vellig te

transporteren, zowel wat betreft laadvermosgen als laadvolume.

Uw Ford Transit dealer kan u professioneel advies geven over belangrijke specifieke aspecten, en u helpen het juiste

voertuig te vinden voor uw budget en behoeften.

De Ford Transit is ontworpen om goederen te vervoeren - en veel.

De keuze van een nieuwe bestelwagen is belangrijk waarbij dient rekening
gehouden te worden met veel factoren. Sommige, zoals het kiezen van
het aangewezen model, voor welke doeleinden of bepalen van de volume
omvang zijn relatief simpel ; andere , zoals het berekenen van het
laadvermogen zijn complexer.

Laadvermogen
Om het laadvermogen te berekenen dient men twee zaken te kennen: de
max. toegelaten massa van het voertuig (MTM) en zijn leeggewicht.

MTM

MTM is het maximum toegelaten gewicht van het voertuig wanneer
volledig geladen en startklaar - dat omhelst het gewicht van het voertuig
zelf, toebehoren, bestuurder en passagiers (met een industrie standaard
gewicht van 75 kg/persoon), vloeistoffen, brandstoftank 90% vol (1 liter
diesel = ongeveer 0.85 kg), optionele en accessoire uitrusting, en lading.
Voor de eenvoud zijn Ford Transit modellen aangeduid volgens hun MTM.
Bijvoorbeeld, een 330 heeft een MTM van ca. 3,300 kg; en een 350 heeft
een MTM van ca. 3,500 kg.

Leeggewicht

Het leeggewicht is het gewicht van een Ambiente model met standaard
specificaties, inclusief vioeistoffen en brandstoftank 90% vol, maar
zonder de bestuurder, passagiers of lading.

Laadvermogen is het verschil tussen de twee.

Maximum Toegelaten Massa min Leeggewicht = Laadvermogen
Om u te helpen het juiste voertuig te kiezen voor uw zaak , volgen hier
enkele meer gedetailleerde verklaringen over de factoren die het
laadvermogen van een voertuig kunnen beinvloeden . Dit omhelst
ondermeer, maar is niet beperkt tot:

Bestuurder en passagiers

We berekenen het gewicht van de bestuurder en de passagiers op basis
van het industrie-standaard gewicht van 75 kg/persoon. Onthoud dat de
bestuurder en de passagiers niet zijn inbegrepen in het leeggewicht,
zodanig dat wanneer een bestuurder of passagiers aan boord zijn, het
laadvermogen evenzeer zal dalen.

In de fabriek gemonteerde opties

De meeste in productie gemonteerde opties zullen een invloed hebben op
het laadvermogen van een voertuig. Air conditioning, bijvoorbeeld, kan 18 kg
toevoegen aan het gewicht van een voertuig en daardoor evenzeer zijn
laadvermogen verminderen.

Anderzijds zal een enkele passagierszetel in plaats van een standaard
dubbele het gewicht van het voertuig met angeveer 12 kg verminderen , en
daardoor zijn laadvermogen verhogen met hetzelfde gewicht. Uw

Ford Bedrijfsvoertuigen Dealer kan u vertellen welke uitrusting gewicht kan
toevoegen of afnemen van het leeggewicht van een voertuig en met
hoeveel.

Series

Alle leeggewichten vermeld in de brochure betreffen Ambiente modellen
met standaard specificaties. Trend modellen zullen in het algemeen meer
wegen dan Ambiente series omwille van het hoger niveau van en meer
uitrusting.

Productie toleranties
Variaties in fabrieks- en productieprocessen maken dat geen twee
voertuigen exact hetzelfde gewicht hebben.

Accessoires en naverkoop conversies

Het is belangrijk zorgvuldig te overwegen wat te doen met het voertuig na
de aflevering. Elke accessoire of naverkoop conversie op het voertuig kan
een invloed hebben op het laadvermogen. Vraag uw Ford Transit Center
om meer informatie en raad.

Als het laadvermogen belangrijk is voor uw zaak, of als u plant gewicht te vervoeren aan of tegen de maximumcapaciteit,

dan kan uw Ford Bedrijfsvoertuigen Dealer u helpen.

Met hun expertise en kennis kunnen zij u adviseren over de juiste specificatie van het voertuig dat moet beantwoorden

aan uw persoonlijke behoeften.

Opmerking: Technische informatie voor voertuigombouwers is te vinden online via de ' Body and Equipment Mounting Manual ' op www.etis.ford.com ; ga naar

>information >>vehicle conversions.

Configureer uw bestelwagen volgens uw job

Ford Bedrijfsvoertuigen zijn beschikbaar in een uitgebreid gamma van standaard en optionele uitrusting. Uw Ford bedrijffsvoertuigen Dealer kan u helpen de
juiste voertuigspecificaties voor uw zakelijke vereisten te bepalen, inclusief de technische items voor naverkoop installatie van speciale uitrusting of ombouw.

°Gebruikt sensoren.
"Veiligheidsvoorziening.
2Rijhulpmiddel.

Opmerking : Het deurscharnier-ontwerp van de 1800 achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.
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Bestelwagen
FWD
290 L2 H2 895-941 2940 1971-2073 1625 1575
310L2H2 1090-1146 3140 1971-2073 1650 1725
310 L2 H2 automatic Trend 942-1050 3140 2090-2198 1650 1725
310L3H2 1013-1065 3140 2048-2154 1750 1725
330L2H2 1282-1348 3365 1999-2101 1750 2050
330 L2 H2 automatic Trend 1096-1206 3365 2159-2269 1750 2050
330L3H2 1205-1267 3365 2076-2182 1750 2050
330 L3 H2 automatic Trend 1061-1173 3365 2192-2304 1750 2050
350L2H2 1414-1486 3500 1999-2101 1750 2150
350 L2 H2 automatic 1344-1450 3500 2050-2156 1750 2150
350L3H2 1337-1405 3500 2076-2182 1750 2150
350 L3 H2 automatic 1263-1373 3500 2127-2237 1750 2050
RWD
350L2H2 1290-1356 3500 2123-2231 175071850 2150
350L3H2 1239-1303 3500 2173-2285 1750/1850 2250
350 L4 H3 (SRW) 1087-1143 3500 2325-2445 1750 2250
350 L4 H3 (DRW) 949-997 3500 2464-2590 1850 2450
470 L4 H3 2099-2207 4700 2483-2611 1850 3300
AWD
350L2H2 1212-1274 3500 2201-2313 1850 2150
350L3H2 1161-1221 3500 2251-2367 1850 2250
350L4H3 1009-1061 3500 2403-2527 1850 2250
Multi-use
FWD
310L2H2 937-985 3140 2125-2233 1650 1725
310 L2 H2 automatic Trend 829-941 3140 2199-231 1650 1725
330L2H2 1129-1187 3365 2152-2262 1750 2050
330 L2 H2 automatic Trend 1025-1139 3365 2226-2340 1750 2050
330L3H2 1048-1102 3365 2233-2341 1750 2050
330 L3 H2 automatic Trend 939-1057 3365 2308-2426 1750 2050
350L2H2 12611325 3500 2152-2262 1750 2150
350 L2 H2 automatic 1184-1297 3500 2204-2317 1750 2150
350L3H2 1180-1240 3500 2233-2341 1750 2250
350 L3 H2 automatic 1098-1216 3500 2284-2402 1750 2250
RWD
350L2H2 1137-1195 3500 2276-2392 1750/1850 2150
350L3H2 1082-1138 3500 2330-2450 175071850 2250
350L4H3 927-975 3500 2485-2613 175071850 2250

SelectShift automatische transmissie

Voor meer comfort en gemak in stadsverkeer, kunnen de Transit modellen met
voorwielaandrijiving uitgerust worden met een zes versnellingen SelectShift
automatische transmissie. Met soepele, snelle en efficiénte prestaties, geeft

de transmissie ook de optie van maneel schakelen door het gebruik van toetsen
op de versnellinspook. (Optie op voorwielaangedreven modellen)
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AWD
350 L2 H2 1056-1110 3500 2357-24T77 1850 2150
350L3H2 1001-1053 3500 2411-2535 1850 2250
350 L4 H3 846-890 3500 2566-2698 1850 2250

FWD = Voorwielaandrijving, RWD = Achterwielaandrijving, AWD = Vierwielaandrijving, L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 =Extra lange wielbasis, H2 = Middelhoog Dak, H3 = Hoog
Dak. De cijfers werwijzen naar voertuigen met middelhoog dak, tenzij anders aangegeven. Voor voertuigen met hoog dak vermeerdert het leeggewicht en vermindert het laadvermogen. Het leeggewicht
wordt mee bepaald door meerdere factoren zoals koetswerktype, motor en opties. Het is het gewicht van een basisvoertuig met de standaardspecificaties (andere series zullen een verschillend
leeggewicht hebben) inclusief vloeistoffen en brandstoftank voor 90% vol, maar zonder bestuurder (75kg), passagiers of lading. Laadvermogen is het verschil tussen maximumtoegelaten massa
(MTM) en leeggewicht met een verdere aftrek van 75 kg voor de bestuurder .Er dient opgemerkt dat het gewicht ook afhankelijk is van produktie toleranties wat kan resulteren in verschillen in
laadvermogen in deze brochure en het feitelijke gewicht . Aan klanten die willen laden tot het max. laadvermogen raden wij aan een reservemarge van 5% van het leeggewicht toe te voegen aan het
leeggewicht voor de berekening , om het risico van overlading te reduceren. NB. De voertuigbestuurder is verantwoordelijk voor het wettelijk in orde zijn van hun voertuig voor gebruik op de openbare
weg. (a) Max. geremd sleepvermogen is afhankelijk van het gekozen motorvermogen en tevens van de bijkomende gekozen opties/uitusting. Raadpleeg uw Ford Bedrijfsvoertuigen Dealer voor meer
informatie.
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Minibus M1 (9 Plaatsen)

FWD

310L2H2 866-910 3140 2196-2308 1650 1725

310 L2 H2 automatic Trend 721-837 3140 2263-2379 1650 1725

310L3H2 831-873 3140 2231-2345 1750 1725

310 L3 H2 automatic Trend 609-731 3140 2369-2491 1750 1725

330L2H2 1058-1112 3365 2223-2337 1750 2050

330 L2 H2 automatic Trend 957-1075 3365 2290-2408 1750 2050

330L3H2 1018-1070 3365 2263-2379 1750 2050

330 L3 H2 automatic Trend 917-1037 3365 2328-2448 1750 2050

3502 H2 1190-1251 3500 2223-2337 1750 2150

350 L2 H2 automatic N17-1233 3500 2267-2383 1750 2150

350L3H2 1150-1208 3500 2263-2379 1750 2250

350 L3 H2 automatic 1075-1193 3500 2307-2425 1750 2250

FWD = Voorwielaandrijving, RWD = Achterwielaandrijving, AWD = Vierwielaandrijving, L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Extra lange wielbasis, H2 = Middelhoog Dak, H3 = Hoog
Dak. De cijfers werwijzen naar voertuigen met middelhoog dak, tenzij anders aangegeven. Voor voertuigen met hoog dak vermeerdert het leeggewicht en vermindert het laadvermogen. Het leeggewicht
wordt mee bepaald door meerdere factoren zoals koetswerktype, motor en opties. Het is het gewicht van een basisvoertuig met de standaardspecificaties (andere series zullen een verschillend
leeggewicht hebben) inclusief vloeistoffen en brandstoftank voor 90% vol, maar zonder bestuurder (75kg), passagiers of lading. Laadvermogen is het verschil tussen maximum toegelaten massa en
leeggewicht.Noteer dat het gewicht altijd beinvioed wordt door produktie toleranties wat kan resulteren in laadverschillen tussen de gewichten in deze brochure en de feitelijke gewichten.Voor klanten
die willen laden tot het potentiéle max. raden wij aan een marge van 5% van het leeggewicht toe te voegen aan het leeggewicht voor de berekening , om het risico van overlading te beperken. Raadpleeg
uw Ford Bedrijfsvoertuigen Dealer voor meer informatie.

Rijden met AdBlue®

Om correct te rijden, dient de AdBlue® tank van uw

Ford EcoBlue diesel motor gevuld te zijn met AdBlue®
vloeistof. Een waarschuwing licht op wanneer het niveau van
de vloeistof te laag komt.Zie uw Ford Dealer voor meer
informatie

Ford Easy-Fuel tankvulsysteem zonder tankdop

Een unieke bevelliging zorgt ervoor dat u nooit de verkeerde
brandstof kunt tanken. Bovendien hebt u geen vuile handen
meer bij het tanken. (Standaard)
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Afmetingen Bestelwagen en Multi-use

L2 H2 Van L2 H3Van L3 H2 Van L3H3Van L4 H3Van
2 - - SN S
o o <t [T 0 <t o 0o <t [ 0 <t o <t
Totale lengte 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704
B Totale breedte met spiegels 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474
Totale breedte met ingeklapte spiegels 2112 212 2112 2112 212 2112 2112 212 2112
Totale breedte zonder spiegels (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059
Totale breedte zonder spiegels (DRW) - - - - - - - - 2126
C  Totale hoogte* 2426-2542  2450-2542  2665-2781  2680-2781  2431-2541  2462-2543  2670-2780  2701-2782  2687-2790
D  Wielbasis 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750
E  Voorkant van voertuig tot midden voorwiel 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
F Achterzijde voertuig tot midden achterwiel 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931
G  Zijdeurinstapbreedte 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
H  Zideurinstaphoogte 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600
1 Achterdeur/klep instapbreedte 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
J Achterdeur/klep instaphoogte 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887
K Maximale lengte laadruimte (op vloerhoogte 2995 2995 2995 2995 3533 3533 3533 3533 4256
met tussenschot)
L Maximale breedte laadruimte 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
M Laadruimte tussen wielkasten (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392
Laadruimte tussen wielkasten (DRW) - - - - - - - - N54
N  Hoogte laadvloer tot dak 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025
0  Laadhoogte* 496-614 620-713 496-614 620-713 501-613 632-715 501-613 632-715 617-722
P l(\/la;dmaal laadvolume (met tussenschot) (SAE) 10.0 95 1.2 10.7 1.5 1.0 13.0 124 151
m
Laadvolume (met tussenschot) (VDA) (m’ 93 8.3 103 99 10.8 10.2 120 1.5 14
Multi-use afmetingen
G  Zijdeurinstapbreedte 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
P Maximum laadvolume (achter tussenschot) 6.1 57 6.7 6.4 76 72 84 8.0 10.6
(m?) (SAE)
Laadvolume (achter tussenschot) (m®) (VDA) 5.5 53 6.0 57 70 6.6 76 73 938
Q  Maximale lengte laadruimte 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 321
R Bruikbare laadlengte op 1.2m hoogte 1789 1789 1789 1789 2239 2239 2239 2239 2962
Draaicirkel (m)
Draaicirkel tussen stoepranden 19 19 n9 19 133 133 133 133 133

L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange verlengde wielbasis. H2 = Halfhoog dak, H3 = Hoog dak, FWD = Voorwiel aandrijving, RWD = Achterwiel aandrijving, AWD = vierwiel
aandrijving. SRW = Enkele achterwielen. DRW = Dubbele achterwielen. Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele
uitrusting. *Hoogte afmetingen tonen het min/max bereik van een volledig beladen voeruig (met minmaal laadvermogen) tot een leeg voertuig (met maximaal laadvermogen). Deze afbeeldingen
gelden enkel ter illustratie. VDA methode wordt gebruikt door het “Verband der Automobilindustrie (VDA)” in Duitsland. Een VDA waarde wordt bepaald door de laadruimte op te vullen met
‘literblokken’ van 200x100x50mm. De blokken worden vervolgens geteld en het resulaat wordt omgezet in m’. Maximaal laadvolume (SAE) methode meet eenvoudig het volume van fijn materiaal
zoals zand of rijst dat in de laadruimte kan worden geladen.

Beschikbaarheid model

T 2 @ 2 g 2 2 2 2 2 £ 2 £ 2 £ Z
¥ 3 4 4y o002 3 9 73 3 94 ¥ 3 73 35 3
o o o o o o o o o o o o o o o o
R R & ®» ®» ®m @m & 8 ®& ® ®m ®m ®= @8 %
Van
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) [ ] [ ] (] [ ] [ ] [} [ ] [ ] e [ ] [ ] (] [ ] o - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) [ ] [} [ ] [ ] (] [ ] [ ] [} [ ] [ ] (] [ ] o - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 6-versnellingen automaat - - [ [} - - [ J [ J [ [ J [ J [ [ ] [ ] - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) [ J [ J [ J [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ J [ ] [ ] - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 6-versnellingen automaat - - [ ] [ ] - - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] o [ ] [ ] - -
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) - - - - - - - - - - [} [ [} [ ) [ -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) - - - - - - - - - - [ ] o [ ] [ ] (] [ ]
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) - - - - - - - - - - [ ] [ ] [ ] [} [ ]
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) - - - - - - - - - - [ ] [ ] [ ] o -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) - - - - - - - - [ ] (] [ ] [ ] o -
Multi-use
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) - - [ J [ J - - [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ J [ ] [ ] - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) - - (] o - - [ ] [ ] [} [ ] [ ] (] [ ] o - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 6-versnellingen automaat - - [ [ J - - [ J [ J [ [ J [ J ([ [} o - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) - - ( o - - [ ] [ ] [} [ ] [ ] [} [ ] o - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 6-versnellingen automaat - - [ J [ ] - - [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [} [ ] [ ] - -
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) - - - - - - - - - - [} [} [ ] [} -

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW)
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW)

Opmerking: ® = Beschikbaar, — = Niet beschikbaar. L2 = Medium wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange wielbaisis verlengd, H2 = Halfhoog Dak, H3 = Hoog Dak, FWD = voorwielaandrijving,
RWD = Achterwiel aandrijving, AWD = Vierwiel aandrijving Alle motoren zijn Euro VI met 6 versnellingen manuele transmissie , tenzij anders vermeld.

Bestelwagen

10,0*/9,3** m3 (FWD), 9,5*/8,3** (RWD/AWD)
L2,H3

11,2*¥/10,3** m3 (FWD), 10,7*/9,9** (RWD/AWD)

Multi-use

L2,H2

6,1*/5,5%* m3 (FWD), 5,7*/5,3** (RWD/AWD)

L2,H3

[0 | Tk
LRt _::Ii,t:

L @ - .@—!i'

6,7%/6,0%* m3 (FWD), 6,4*/5,7*%* (RWD/AWD)

11,5%/10,8** m3 (FWD), 11,0%¥/10,2** (RWD/AWD)
L3,H3

13,0*/12,0*%* m3 (FWD), 12,4*/11,5** (RWD/AWD)

L3,H2

7,6%/7,0%* m3 (FWD), 7,2%/6,6%* (RWD/AWD)

L3,H3

8,4*/7,6%* m3 (FWD), 8,0*%/7,3** (RWD/AWD)

*Maximaal laadvolume (met scheidingswand) (SAE), **Laadvolume (met scheidingswand) (VDA)

Opmerking:Het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.

15,1%/14,1%* m3

10,6*/9,8%* m3
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Afmetingen Minibus L2 H2 Minibus L2 H3Minibus L3 H2 Minibus L3 H3 Minibus
= SER- - - =E
[T o <t [ o <t [T o <t [T o <t
A Totalelengte 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981
B Totale breedte met spiegels 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474
Totale breedte met ingeklapte spiegel 2112 2112 2112 2112 2112 2112 212 2112
Totale breedte zonder spiegels (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059
Totale breedte zonder spiegels (DRW) - - - - - - - -
C  Totale hoogte* 2429-2536  2453-2532  2668-2775  2692-2771  2429-2532  2462-2550 2668-2771  2701-2789
D  Wielbasis 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750
E Voorkant van voertuig tot midden voorwiel 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
F  Achterzijde voertuig tot midden achterwiel 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208
G  Zijdeurinstapbreedte 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
H  Zideurinstaphoogte 1664 1564 1664 1564 1664 1564 1664 1564
1 Achterdeur/klep instapbreedte 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
J Achterdeur/klep instaphoogte 1697 1597 1936 1836 1697 1597 1936 1836
K Laadlengte achter 2de zetelrij 2270 2270 2270 2270 2720 2720 2720 2720
Laadlengte achter 3de zetelrij 1486 1486 1486 1486 1936 1936 1936 1936
L Maximale breedte laadruimte 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
M Laadruimte tussen wielkasten (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392
Laadruimte tussen wielkasten (DRW) - - - - - - - -
N  Hoogte laadvloer tot dak 1818 1718 2055 1955 1818 1718 2055 1955
0  Laadhoogte* 542-650 661-743 542-650 661-743 541-645 671-762 541-645 671-762
P Maximaal laadvolume (SAE) (m* 10.0 95 1.2 10.7 15 1.0 13.0 124
Laadvolume (VDA) (m’) 93 83 10.3 99 10.8 10.2 120 1.5
Draaicirkel (m)
Tussen stoepranden 19 19 19 19 133 133 133 133

L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange verlengde wielbasis. H2 = Halfhoog dak, H3 = Hoog dak, FWD = Voorwiel aandrijving, RWD = Achterwiel aandrijving, AWD = vierwiel
aandrijving. Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele uvitrusting. *Hoogte afmetingen tonen het min/max bereik van een
volledig beladen voeruig (met minimaal laadvermogen) tot een leeg voertuig (met maximaal laadvermogen). Deze afbeeldingen gelden enkel ter illustratie. VDA methode wordt gebruikt door het
“Verband der Automobilindustrie (VDA)” in Duitsland. Een VDA waarde wordt bepaald door de laadruimte op te vullen met ‘literblokken’ van 200x100x50mm. De blokken worden vervolgens geteld en
het resulaat wordt omgezet in m3. Maximaal laadvolume (SAE) methode meet eenvoudig het volume van fijn materiaal zoals zand of rijst dat in de laadruimte kan worden geladen.

Beschikbaarheid model ¥ o2 & o2 £ P 2 £ T £ 2T 2
N N s} Jaa] N N i il b A ] il
o 2 2 2 & & & & 8 & & 1
m m m m m m m m m m m m

Minibus M1

FWD

2.0 TDCi Ford Ecoblue 105 PK (77 kW) [ ] [ ] ° [ ] [ ] ° [ ] [ ] (] [ ] [ ] °

2.0 TDCi Ford Ecoblue 130 PK (96 kW) [ ] [ ] ° [ ] [ ] ° [ ] [ ] ° [ ] [ ] °

2.0 TDCi Ford Ecoblue 130 PK (96 kW) 6-versnellingen automatic [ ] [ ] o [ ] [ ] [} [ ] [ ] o [ ] [ ] o

2.0 TDCi Ford Ecoblue 170 PK (125 kW) [ ] [ ] (] [ ] [ ] (] [ ] [ ] ° [ ] [ ] (]

2.0 TDCi Ford Ecoblue 170 PK (125 kW) 6-versnellingen automatic [ J [ J [ [ J [ J [ [ J [ J [ [} [} [

Opmerking: ® = Beschikbaar, — = Niet beschikbaar. L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange wielbasis verlengd chassis, H2 = Halfhoog dak, H3 = Hoog dak, FWD =
voorwielaandrijving, RWD = Achterwielaandrijving, AWD = Vierwielaandrijving. Alle motoren zijn Euro VI met 6-versnellingen manuele transmissie , tenzij anders vermeld.

\/@beUik en emissies Brandstofverbruik in L/100 km®

2 g o

=4 w8 [3}
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Bestelwagen/Multi-use
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK (77 kW))/(130 PK (96 kW)) 394/419 174177 70 6.4-6.6 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK (77kW))/(130 PK (96 kW))/(170 PK (125 kW)) 4.1 179-184 16-11 6.6-6.9 6.9-71
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW), automatic 3.65 190-197 78-8.0 70-72 73-76
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)) 443 176-181 71-13 6.6-6.8 6.8-7.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW), automatic 3.65 190-197 78-8.0 70-12 73-76
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 PK (125 kW)) 419 178-181 72-13 6.6-6.7 6.9-70
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK (77kW)) 331 189-193 83 6.8-7.0 73-15
2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK (77 kW)) 373 200-204 87-88 6.9-73 75-18
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW))/(170 PK (125 kW)) 315 185-189 8.0 6.6-6.8 71-13
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW))/(170 PK (125 kW)) 355 196-200 8.6-8.7 6.9-71 16-11
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW))/(170 PK (125 kW)) 410 210 91 T4 81
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW))/170 PK (125 kW)) 410 224-228 10.1-10.2 77-8.0 8.6-8.8

Opmerking: Alle Euro 6 motoren hebben een Diesel Partikel Filter (cDPF) (en Auto-Start-Stop, indien standaard). Auto-Start-Stop reduceert CO,- emissies en brandstofverbruik met 6g/km en tussen 0,2
en 0,4 L/100km. °De hier weergegeven eindoverbrenging is dewelke beschikbaar is volgens de combinatie model, MTM, laadvermogen en motor/transmissie. “Het verbruik en de CO,- emissies zijn
gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese Regelgeving (EC) 715/2007 zoals laatst geamendeerd. Brandstofverbruik en CO,- emissies zijn aangegeven voor een
voertuigvariant en niet voor een enkel voertuig. De toegepaste standaard testprocedure laat een vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs, en gaat uit van een bestuurder (75
kg), 90% brandstof en AdBlue®, plus 25 kg. Bovendien kunnen de specificaties en gekozen opties een effect hebben op het gewicht van het voertuig en bijgevolg op de emissies en het brandstofverbruik
en daardoor de cijfers beinvloeden in de individuele voertuigdocumentatie. Deze informatie maakt geen deel uit van een produktaanbod. Het eigenlijke brandstofverbruik kan variéren als gevolg van
(individuele) configuraties, rijgedrag, gebruik van technische uitrusting zoals airconditioning alsook andere, niet-technische factoren.Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Verbruik en emissies

Verbruik in L/100 km®

g S

22 £3 g 2% 8
Minibus M1
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK (77 kW))/(130 PK (96 kW)) 394/419 162 Al 58 6.3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW), automatic 3.65 181-197 76-8.0 6.4-7.2 70-76
2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)) 419 166 72 6.0 6.4
2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 PK (125 kW)) 443 167 72 6.0 6.4
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW), automatic 3.65 181-197 76-8.0 6.4-7.2 70-76

Opmerking: Alle Euro 6 motoren hebben een Diesel Partikel Filter (cDPF) . °De hier weergegeven eindoverbrenging is dewelke beschikbaar is volgens de combinatie model, MTM, laadvermogen en
motor/transmissie. “°Het verbrik en de CO, emissies zijn gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese Regelgeving (EC) 715/2008 en (EC) 692/2008 zoals laatst
geamendeerd. Brandstofverbruik en CO, emissies zijn aangegeven voor een voertuigvariant en niet voor een enkel voertuig. De toegepaste standaard testprocedure laat een vergelijking toe tussen
verschillende voertuigtypes en constructeurs; en gaat uit van een bestuurder (75kg), 90% brandstof en AdBlue”, plus 25 kg. Bovendien kunnen de specificaties en de gekozen opties een effect hebben op
het gewicht van het voertuig en daardoor op de emissies en het verbruik ervan en bijgevolg de cijfers beinvloeden die in de individuele voertuigdocumentatie staan. Deze informatie maakt geen deel uit
van een produktaanbod. Het eigenlijke brandstofverbruik kan variéren als gevolg van (individuele) voertuigconfiguraties , het rijgedrag, het gebruik van technische uitrusting zoals airconditioning, alsook
andere niet-technische factoren. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

** aadvolume (zonder achterzetels) (VDA)

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de 180° achterdeuren van de laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.
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MTMs ) MTM
2
3

Bestelwagen/Multi-use/Minibus*

FWD*

2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK (77 kW)) 394/419 ®/0O 4400/4940 4400/4940 - - -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK(77kW)) 47 [ ] - - 5100 5100 -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)) automatic 3.65 [ ] - 4100 4300 4250 -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)) 394/419 ®/0O 4840/4940 484074940 - - -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)) 443/41 ®/0O - - 5050/5500 5050/5500 -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 PK (125 kW)) automatic 3.65 [ ] - 4100 4300 4250 -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 PK (125kW)) 419 [ ] 5140 5140 - - -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 PK (125kW)) 471/493 [ ] - - 5500/- 5500/6000 -

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue (105 PK (77 kW)) 3317373 ®/0 - - - 5500 -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)) 315/3.55 ®/0 - - - 5500/6000%* -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)) 410 [ ] - - - - 6000**

2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 PK (125kW)) 315/3.55 ®/0 - - - 5500/6300%* -

2.0 TDCi Ford EcoBlue (170 PK (125kW)) 410 [ ] - - - - 7000%*

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue (130 PK (96 kW)/170 PK (125 kW)) 410 [ ] - - - 6000 -

@ = Standaard, O = Optie Opmerking: Alle motoren zijn Euro VI en omvatten een Diesel Partikel Filter (cDPF). °De weergegeven eindoverbrenging is dewelke beschikbaar is volgens de combinatie

model, MTM, laadvermogen en motor. **MTMs is beperkt tot 5500 kg indien uitgerust met airconditioning achteraan. Raadpleeg uw Dealer voor meer informatie.

Trailer %

©

=)

_FO_

< o o o o o o

2 & = = - & F
Bestelwagen/Multi-use
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) 394/419 @/0O  2100-2650 1950-2650 - - - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) 4.7 [ J - - 2550-2800 2550-2800 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) automatic 365 ([ ] - 1600-1750  1700-1950  1650-1900 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 394/419 @/O  2550-2650 2400-2650 - - - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 443/471 @/O - - 2500-2800 2500-2800 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) automatic 3.65 [ J - 1600-1750  1700-1950  1650-1900 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 419 ([ ] 2800 2700-2800 - - - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 471/493 @ - - 2800 2750-2800 - -
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) 3311373 @/0 - - - 2600-2800 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 315/355 @/O - - - 2700-2800 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 410 [ J - - - 2700-2800 - 2300
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 315/355 @/0 - - - 2700-2800 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 410 ([ ] - - - 2700-3500* - 2300-3500
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW)/170 PK (125 kW) 410 [ - - - 2650-2800 - -

Parkeersensoren, voor- en
achteraan®»

Fen waarschuwingssignaal helpt u
om de afstand tussen uw voertuig
en obstakels voor en achter uw
voertuig in te schatten om zo het
parkeren en manoeuvreren te
vergemakkelijken. (standaard op
Trend, optie op Ambiente)

°Gebruikt sensoren.

2Bestuurders rijhulp.

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de
1800 achterdeuren van de laadruimte wordt
aangepast in Q3 2017.

Trailer
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g =) o o o o o

K, B - " " @ F
Minibus
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) 394/4)19 @/0 - 1300-1800 - - - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 PK (77 kW) 47 [ J - - 1950 1950 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) automatic 3.65 [ J - 1000 1100 1050 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 394/419 @/0 - 1700-1800 - - - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PK (96 kW) 443/471 @/0 - - 1900-2350 1900-2350 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) automatic 3.65 [ ] - 1000 100 1050 - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 419 [ J - 2000 - - - -
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PK (125 kW) 471/493 @/0 - - 2350 2350 - -

@ = Standaard, O = Optie, tegen meerkost. Nota: Alle motoren zijn Euro VI en bevatten een Diesel Partikel Filter (cDPF). *’De vermelde asverhouding is dewelke beschikbaar is volgens model, MTM en

motorcombinatie. De maximale ongeremde sleepmassa is 750 kg.*350HD series.

Koetswerkkenmerken

Ambiente
Trend

Stijl

Koetswerk — H2 (Halfhoog dak) (niet beschikbaar op L4)
Koetswerk — H3 (Hoog dak) (standaard op L4)

Buitenspiegels — Dode hoek en gelntegreerde richtingaanwijzers
Buitenspiegels — Manueel verstelbaar

Buitenspiegels — Electrisch verstelbaar en verwarmbaar

O

@)
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Buitenspiegels - Electrisch inklap-, verstel- en verwarmbaar

Brede flankbeschermers in koetswerkkleur

Voorbumper — Gedeeltelijk in koetswerkkleur

Achterbumper — niet gekleurd, met geintegreerde opstap

Deurgrepen - niet gekleurd

Deurgrepen laadruimte - niet gekleurd
Grille - Sterling Grey

Grille - Studio Grey

Grille - Ebony Black

Gekleurd glas

Donker gekleurd glas

Spatlappen - Vooraan

® O|0|e O
® O|ClelO @

spatlappen — Achteraan

Getest in extreme omstandigheden

Van volledig bevroren prototypes die worden gestart bij -40°C op een hoogte
van 4.500 meter tot door de zon verhitte voertuigen die zwaar beladen trailers
lange hellingen op slepen bij 50°C... De Transit werd door en door getest in
extrerne omstandigheden

*Vierwielaandrijving is verkrijgbaar op 350 L2/L3/L4 Bestelwagen en Multi-use.

Trekhaak met antislingersysteem met 13-pin stekker (niet op Multi-
use AWD 350 en 310 modellen, Minibus L2 en L3 310 FWD modellen)

Ambiente

Trend

o

Metaalkleur
Wielen

Staal - 15"x6%2". (met 215/65 R15 BSW banden)* (standaard op 290
en 310 series )

Staal - 16"x6'2". (standaard op 330,350 series en met aut.
transmissie : 235/65 R16C 115/113 BSW banden)

Staal - 16"x5", dubbele achterwielen, deksels op voorwielen. (met
195/75 R16C BSW banden)* (standaard enkel 470 series, en optioneel
enkel op 350 L4 RWD series) (niet op AWD)

0O OO0

Aluvelgen - 16"x6%2", 5-spaken. (Met 215/65 R16C BSW banden)*
(290 en 310 series: 215/65 R16C banden; 330 en 350 series: 235/65
R16C 115/113 BSW banden, FWD 290 en 310 series : 215/65 R16C 109
BSW banden) (veiligheidsmoeren inbegrepen)

Wieldeksels — wielkappen

Wieldeksels — Volledig

Reservewiel — volin staal met kit

o|0|@®

Banden opblaaskit

@ =Standaard, O = Optie, aan meerprijs, O = Deel van een optiepack, aan meerprijs.
*Het gekozen wiel komt met de aangeduide band, er is evenwel geen keuze in banden.

Remsysteem en vierwielaandrijving
De Transit maakt de bescherming van zijn bestuurder en passagiers tot een topprioriteit,
ongeacht de werkomgeving. Daarom is hij standaard uitgerust met een ABS met
noodremhulp (EBA) om de remafstanden in noodgevallen in te korten. De grotere
remblokken en remschijven gaan langer mee en zijn beter bestand tegen fading, terwijl
slijtagesensoren aangeven wanneer de remblokken moeten worden vervangen. Voor
nog meer uitdagingen is de Transit verkrijgbaar met vierwielaandrijving (AWD). Dit
nieuwste systeem drijft de vooras automatisch meer aan voor optimale tractie en kan
ook preventief worden ingeschakeld om wielslip te voorkomen door in te grijpen in de
handelingen van de bestuurder.

@ O|e
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[S o [S 5]
< = < =
Comfort Stijlkenmerken
Koplampen - Projector-style halogeen reflectoren met zwarte ® - Vloerbekleding — gemakkelijk te reinigen rubber (enkel bestelwagen) [d o
achtergrond Vloerbekleding — gemakkelijk te reinigen rubber (Minibus en Multi-use ~ @ °
Koplampen - Halogeen met chrome achtergrond en statische - [ J enkel)
hoeklampen Hemelbekleding — Cab, voorgevormd (Bestelwagen) [ J [
Koplampen - Dagrijlichten hd hd Hemelbekleding — verlengd, voorgevormd (standaard op Multi-use [ ] [}
Koplampen - automatisch aan/af O O enkel)
Koplampen - Met vertraagde dimming, 30 seconden' [ J [ J Hemelbekleding — volledige lengte, voorgevormd (standaard op [ J [ ]
Mistlampen voor o ° Minibus enkel)
Deuren - schuifdeur kant bestuurder (310lL FWD Minibus M1en 310 M @) O Stuurwiel - 4-spaken, polyurethaan hd -
FWD Multi-use en Multi-use AWD/RWD ) Stuurwiel — 4-spaken, met leder bekleed O [ )
Deuren - schuifdeur kant passagier met electrische opstap (niet op o O Interieur verlichting
Multi-use, FWP enAWD) - Hoffelijkheidslichten — op plafond vooraan, met dimming [ J -
Deuren - schuifdeur kant passagier b b Hoffelijkheidslichten — op plafond, leeslampen vooraan - [ )
— i 0 i
Deléren dubbele achter zonder ruiten, 180° opening, tussenstop op i i Hoffelijkheidslichten — Achteraan, met dimming (Multi-use en [} [
900 (niet op L4) Minibus)
Deuren — dubbele achter zonder ruiten, 270° opening, met ce Oe P . I - B
magnetische deurhouders (niet op L2, optioneel op L3 Van en Multi- Hoffelijkheidslichten — instapverlichting (enkel schuifdeur) [ J
use, standaard op L4) Lichten in laadruimte [ [ ]
Deuren - dubbele, met verwarmde achterruiten (standaard op O @) Lichten in laadruimte — LED (enkel Bestelwagen en Multi-use) O )
Minibus) Interieurverlichting/batterijbesparing — 30 minuten ° °
Bescherming onder motor O O Auihie @n CermmuRicatic
Daklichten (enkel modellen DRW) d d Audio — Pre-equipment pack (2 luidsprekers vooraan) (niet op 470) ) -
Ziflichten (L4 modellen enkel) hd hd My Connection Radio, Bluetooth®, USB/iPod" aansluiting en iPod” (@] [ J
Zijruiten — tweede rij, vast (optioneel op Ambiente enkel Multi-useen @O @ O functionaliteit, afstandsbediening, vier frontale luidsprekers (twee
Bestelwagen) woofers en twee tweeters)
Zijruiten, bestelwagen — tweede rij,bestuurderszijde, vast (enkel met O O My Connection Radio met DAB, Bluetooth® met USB/iPod® aansluiting O @)
schuifdeur bestuurderszijde) eniPod* functionaliteit4" ,afstandsbediening, vier frontale
Zijruiten, Minibus, Multi-use — tweede rij, schuif (standaardopMulti- O @ O @ widsprekers (twee woofers en twee tweeters)
use) Radio/CD, 4" TFT scherm, geintegreerd controle paneel, Ford SYNC — O @)
T " P PY PY inclusief Emergency Assistance®, AppLink®, en Voice Control verbale
f/::ﬁ:gsg) Derderij, vast, bestuurders en passagierszijde (enkel tekstboodschappen en Privacy Mode, USB, USB aansluiting met iPod”
functionaliteit, afstandsbediening, vier frontale luidsprekers (twee
Zijruiten — Vierde rij, vast , bestuurders en passagierszijde (enkel [ J [ J woofers en twee tweeters)
Minibus L3 en L4) Radio/CD met DAB, 4"TFT scherm, geintegreerd controle paneel, Ford O @)
Ruitenwissers — Vooraan, variabel met electrische ruitensproeier [ ] [ ] SYNC - inclusief Emergency Assistance® AppLink?, Bluetooth® en
Ruitenwissers — vooraan ,automatisch met sensor (incl. aut. [m] ] Voice Control, verbale tekstboodschappen en Privacy Mode, USB
koplampen) aansluiting met iPod” functionaliteit, afstandsbediening, vier frontale
lui ki f
Ruitenwissers — Achter met automatisch wissen en electrische (0] o U|ds.pre e (tweelwocl) ersen twee t\ﬁeemrs)
ruitensprogier (enkel op achterdeuren met ruiten) (standaard op Radio/CD met navigatie systeem, 6.5"" TFT aanraakscherm, o o
Minibus) geintegreerd controle paneel (EFP), SYNC 3 met Navigatie Center,
- Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*,
Park{eersensoren = Vooren achter (op Ambiente enkel met o L4 hands-free calling, GPS, Bluetooth® en tekst voorlezen, 2x USB, Privacy
mistlampen ) Mode, adstandsbediening en 4 luidsprekers (incl. cluster level 2)
- 0 i
Ladder op achterdeuren — (enkel met deuren 180°) (niet met L4) O O @ =Standaard, O = Optie, aan meerprijs, O = deel van een optie pack, aan meerprijs.
Optie packs *Ford Emergency Assistance is een innovatief SYNC item en is actief in meer dan 40 Europese
. . M : . landen en regio's. Deze functie werkt in combinatie met een compatibele en gekoppelde
- O (@)
Sgi?rélé:g Eg s/léwvsar}[e#lsél (slgirézletl(;ntdoonng, wiswas ioeistof sensor, mobiele telefoon, die u bij u hebt op het ogenblik dat uw airbag wordt ontplooid (inclusief
- - — - - knieairbags en opblaasbare veiligheidsgordels achterin indien voorzien) of wanneer de brandst
Goed Zicht Pack Plus — snelle voorruitontdooiing, wiswas vioeistof O O ofpomp wordt uitgeschakeld. Het helpt de inzittenden van het voertuig om een directe
sensor, electrische inklapbare spiegels, automatische koplampen en verbinding te maken met een lokaal communicatiecenter. Raadpleeg uw lokale Ford-website
wissers, mistlampen vooraan en variabele dashboard dimming voor de nieuwste informatie. Het Bluetooth® -woordmerk en de logo's zijn eigendom van
Goed Zicht Pack Premium — = Goed zicht pack Plus + - 0] Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie.

achteruitrijcamera, instrumentenpaneel hogere serie en Lane Keeping
Alert (enkel beschikbaar met radio upgrade)

@ = Standaard, O = Optie, aan meerprijs, O = Deel van een optiepack, aan meerprijs.
*Het gekozen wiel komt met de aangeduide band, er is evenwel geen keuze in banden.

Achteruitrijcamera met
sleepkoppeling assistentie

Zodra u de achteruitversnelling
inschakelt, projecteert de
achteruitrijcamera beelden van de
ruimte achter het voertuig in het Ford
SYNC scherm. Markeerlijinen op de
camerabeelden geven aan waar het
voertuig zal uitkomen. (Optie)

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.

— TLINE-A-

Bluetooth® Audio Streaming Navigatie

Fen 3D kaart kan u
bezienswaardigheden tonen op een
instrument naar het Ford SYNC 3's 6" aanraakscherm.
audiosysteem van het voertuig Omvat ook verkeersinformatie.
(Optie, onderdeel van Ford (Optie).

Audio)

Stream uw muziekcollectie van
uw gsm of ander compatibel

Sms'jes voorlezen

Laat nieuwe sms'jes op uw gekoppelde telefoon voorlezen, inclusief de
courante afkortingen en emoticons. U kunt zelfs antwoorden met een van
de 15 voorgeprogrammeerde sms'jes. Compatibele mobiele telefoon
vereist.(Optie, onderdeel van Ford Sync)

ki osEER B

Complete connectiviteit

Met behulp van Ford SYNC 3 met
AppLink* bedient U de meest
gangbare Bluetoothe-telefoons en
USB-drives met opmerkelijk
eenvoudige gesproken
commando's. (Optie)

SN

Emergency Assistance*
Innovatieve SYNC uitrusting die
een Bluetooth®-gekoppelde
mobiele telefoon gebruikt om de
inzittenden van een voertuig in
directe verbinding brengt met een
lokaal commmunicatiecentrum (in
meer dan 40 Europese landen en
regio's), bij een ongeval met
ontplooiing van een airbag of
afsluiting van de brandstof-
toevoer (Optie, via SYNC)

"

EURO NCAP

2012 Reward for Ford SYNC with Emergency Assistance

*Compatibele en gekoppelde mobiele telefoon vereist. Een lijst met apps die compatibel zijn met AppLink, vindt u op uw lokale Ford-website of in de App Catalog van de app stores voor iOS en Android. SYNC

AppLink en Emergency Assistance ondersteunen niet alle Europese talen.

Opmerking Het Bluetooth® -woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven gebeurt onder licentie. Andere

handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.
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Instrumenten en bedieningscontroles
Trip computer (afstand tot leeg, verbruik en gemiddeld verbruik, [ J Verwarming — Programmeerbare electronische hulpverwarming op O @)
gemiddelde snelheid, buiten temperatuur) brandstof
Batterij — koude start (-20°C) [ J [ J Verwarming — Programmeerbare electronische hulpverwarming op O ©)
Stopcontact —1X 12V, 60A onder bestuurderszetel [} [ J brandstof, inclusief perimetrisch alarm
Stopcontact - 3 X 12V, 60A onder bestuurderszetel O ] Handgreep - op B-stil bt d
Tachograaf - Digitaal, electronisch, 24-uur (standaard op 470, niet ) ¢) Flessenhouder — dubbel, -iter fles, in dashboard bt ot
met aut. transmissie) Handschoenkastje — met deksel en opbergvak voor A4 bladen [ ] -
Schakelindicator [ ] [ ] Handschoenkastje — afsluitbaar, met deksel en A4 dossier - [ J
il opbergmogelijkheid
AL . . . Aansluitpunt — 2 x 12 V (op instrumentenpaneel en in bergingsvak) [} [
%eesgglrjrrg;res&ﬁtel 8-weg (voor/achter; rugleuning; hoogte; kantelen) ® e (standaard op bestelwagen; optie op Minibus M1 en Multi-use)
Bestuurdezrszetel 10 weg, verwarmd o ° Aansluitpunt — 150 Watt (230 volt) transformator Oo/O0 O/0O
(voor/achter;rugleuning;hoogte;kantelen;lendensteun) met armsteun Aansluitpunt - 12 V (achteraan) O O
Bestuurderszetel - 10-weg, verwarmd (voor/achter; rugleuning; O O Rokers Pack — aansteker en asbak O @)
hoogte; kantelen; lendensteun) met armsteun Berging — kaartenvakken in voordeuren PS PY
Bestuurderszetel - 10-weg, verwarmd, electrisch regelbaar - (@] Berging — bestuurdersziid b k op dashboard met P Py
;\:%osrt/:lfgter; rugleuning; hoogte; kantelen;lendensteun) met Oggﬂgpp:nsdudugk;lszu €. OpErgvak op Gasiboard me
Berging - bergi der zetel der dubbel i tel [ ] [ ]
Passagierszetel vooraan — enkel, 4-weg (voor/achter; rugleuning) O O Berg?ng eLglng OE - erhze € lsb(okrl] ;r v ielpas;agleisze ebs) ° °
Passagierszetel vooraan - enkel, 8-weg, verwarmd (voor/achter; o o .'f:rg_mg ~o% ergva n eme ekleding (enkel op ?S elwagen)
rugleuning; hoogte;kantelen) Zijruiten - electrisch met tip toets aan bestuurderszijde [ ] (]
Passagierszetel vooraan — Dubbel, vaste rugleuning met opklapbare ) ) Achtgruitrijcamera in TFT scherm (inclusief Trailer Hitch Assist en ] ]
zitting voor berging, uitklapbaar tafeltje parkingsensoren achter en voor)
Passagierszetel vooraan — Dubbel, verwarmd, vaste rugleuning met O O Laadruimte
opklapbare zitting voor berging, uitklapbaar tafeltje Tussnschot — zonder (enkel op Minibus) [ J [ ]
Zetels achter Minibus — tweede rij verwijderbaar, brede 3-zit [} [} Tussenschot — weglaten (enkel op Bestelwagen) o) _
(standaard op RWD en FWD L2) — -
- - - Tussenschot - volledig, in staal zonder ruit (enkel op Bestelwagen) [ J [
Zetelpack 1achter, Multi-use — tweede rij; verwijderbaar (2+2) O O = -
- — — - Tussenschot - volledig, in staal met ruit (enkel op Bestelwagen) O ©)
Zetelpack 2 achter, Multi-use — tweede rij; verwijderbaar drie brede [ ] [ — - - —
zitplaatsen Zijwandbekleding halve hoogte (Standaard op Multi-use en Minibus) @ O [
Zetelpack 2 achter, Minibus M1 - tweede rij; verwijderbare drie brede (@] (@) Zijwandbekleding volledige hoogte (enkel op Bestelwagen) © o
zits (FWD behalve FWD L2)" Gemakkelijk te reiningen laadvloer (enkel op Bestelwagen) O [
Zetelpack 3 achter, Minibus M1 - tweede en derde rij; verwijderbare ® [ Laadruimte beschermingskit — volledige zijwandbekleding, @) o)
drie wijde zits (standaard op FWD L2) gemakkelijk te reiningen vloer, midden en hoge positie cargo rail,
Zetelpack 3 achter, Minibus M1 — tweede en derde rij; verwiiderbare ° ° bevestiging met sjorogen (niet met verwarming in laadruimte) (enkel
drie smalle zits (behalve op FWD L2) op Bestelwagen)
Zetels achter - rugleuning regelbaar en 2de rij armsteunen (enkel op - le) Laadruimte - 8 x DIN 75410 conform sjorogen d d
Minibus) Kunststof laadvloerbekleding @) )
Comfort en gebruiksgemak Ladingverdeler O O
Air conditioning - vooraan, pollen filter ©] [ ] Cargo management systeem 1 (enkel bestelwagen) O O
Air conditioning — achter, inclusief airco vooraan (enkel op RWD/AWD O @) Beschermingsgrille ruiten achteraan O (@]
Bestelwagen en Minibus FWD) - ’
Imperiaal in laadruimte O @)
Verwarming — Recirculatie (niet op Minibus M1) [ [ . N ) .
- — — — @ =Standaard, O = Optie, aan meerprijs, O = deel van een optie pack, aan meerprijs.
Verwarming — Positive Thermal Co-efficient (PTC) (enkel Minibus) [ ] [ ]

De op de bestuurder gerichte cabine van de Transit combineert moderne
mooie looks met slimme opbergoplossingen. Met veel plaats voor
flessen, telefoons en papieren maakt hij uw werkdag vlotter en efficienter.

Controle vanaf het stuur

Laat u toe het audio systeem en de trip computer te
bedienen zonder uw handen van het stuur te
nemen. (Standaard met Ford audio systemen)

Elektrisch verstelbare bestuurderszetel

De tienvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare
bestuurderszetel met lendensteunregeling is een ideale
keuze voor voertuigen met meerdere bestuurders. (Optie
op Trend)

Verstelbare bestuurderszetel en stuurkolom

Met de verstelbare bestuurderszetel met armsteun en
een stuurwiel dat zich laat aanpassen aan uw grootte en
armlengte, vindt u heel gemakkelijk uw ideale rijhouding

Quickclear ontdooiing voorruit
Ontdoet de voorruit snel van ijs of wasem, zelfs op

vriesmorgens, voor een jaarrond cormnfort en visibiliteit. '
(Optie) (Standaard)

Wegbergcompartiment met deksel en
stroomaansluiting en USB-port

Handig verborgen wegberging, bovenop het
nstrumentenbord, omvat een 12-volt stroomaansluiting

en een USB port. (Standaard met Ford audio systemen)
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Veiligheid en bestuurdersassistentie Beveiliging
Antiblokkeerremsysteem (ABS)- met Electronische remkracht [ ] [ ] Alarm - Perimetrisch (@] O
H 1
verdeling (EBD)" Achterdeuren — zonder ruit (bestelwagen en Multi-use enkel) ) °
’ —— ;
Electronisch Stabiliteits controle (ESC)" hd hd Startonderbreking — beveiliging met passief anti-diefstal systeem [} [
Bochten controle” [ J [ J (PATS)
Vertrekhulp op hellingen (HSA)? [ ] [ ] Sloten — centrale vergrendeling [ ] [}
Vrachtcompensatie (LAC)" [ ] [ ] Sloten — dubbele centrale vergrendeling, versterkt met afgeschermde O @)
Noodremhulp (EBA)” Py ° sloten
Noodrem waarschuwing? PS ° Sloten - afstandsbediening met 1sleutel op centrale vergrendeling [ J -
Roll stabiliteitscontrole (RSC)” P P Sloten — afstandsbediening met 2 sleutels op centrale vergrendeling - [
Tractiecontrole (TSC)" (geactiveerd met Ford trekhaak) (nietop310M O fe) Sloten — Configureerbare vergrendeling — (Van)2-fase ontgrendeling* @ bt
FWD en 310L FWD Minibus) Sloten - Configureerbare vergrendeling — (Minibus/Multi-use) 2-fase [ J [ ]
Airbag - bestuurder” ) ° ontgrendeling*
Airbag - Passagiers vooraan*” (inclusief desactivatie-knop) ®/O @/0 Slotten N dc?nﬁgdureegba;e ve(;grindelmg - onafhankelijke o B
(standaard op Minibus) ontgrendeling deur bestuurder
- Sl | Sloten — Configureerbare vergrendeling — automatische O -
—_ ) o O
Alrbag - zijdelings vooraan koerierontgrendeling met slam lock, vergrendeling na 3 seconden*
Airbag - gordijn vooraan” O O (enkel bestelwagen)
WaafSChUWing DVefSChrijding wegmarkering (inCUSief alert bestuurder, O oo Sloten — Automatische Vergrende[ing na 45 sec; indien geen deur [ ] [ ]
aut. verstralers "instrumentenpaneel hogere serie en Quikclear geopend
verwarmde voorruit) Sloten — geluidssignaal bij niet goed sluiten van een deur, indien deur [ J [
Cruise controle (incl. leder stuurwiel en regelbare snelheidsbegrenzer) O [ ] nog geopend bij activatie vergrendeling
Adaptieve cruise controle (incl. pre-collision assist, forward alert en - O Sloten — automatische vergrendeling aan 8 km/u (enkel op [ ] [ )
herkenning verkeersborden)? (enkel met overschrijding Bestelwagen)
we.g.mar.kenng) - — - e ° Sloten — met sleutel vergrendelbare motorkap [ J ®
Veiligheidsgordels — 3-punt diagonaal inertie spoel (alle zitplaatsen) VIN — nummer — zichtbaar ° PY
Bandenspanningscontrole” (standaard op M1 varianten) /0O @/0

@ = Standaard, O = Optie, aan meerprijs.

"Veiligheidsvoorziening, ?Rijhulpmiddel. *Voor configuratiedetails kunt u terecht bij uw
Ford-concessiehouder. Opmerking: de configureerbare vergrendeling moet bij de bestelling
worden aangekruist. Deze is niet als optie of accessoire te plaatsen door de dealer. *N.B.: Een
achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de passagierszetel voorin worden
geplaatst indien het voertuig is vitgerust met een actieve passagiersairbag voorin.

Mechanische items = SVO 3 £
Q (&) Q
a =2 2 o
= g e £ o
< = n < =
Motor Koetswerk
Auto-Start-Stop systeem (standaard op M1 varianten of met metavt, O ® O @ Weglaten passagierszetel (geen vloerbevestiging) (nietop  A304 (@]
niet op AWD) Multi-use)
Ford Eco Mode (bestuurders informatie systeem) [ J [ Reservewiel toegankelijk met gesloten achterdeuren (niet  A532 O O
Acceleratie Controle O @) met de Ford trekhaak)
Diesel partikel filter (cDPF) ° ° Electrisch
Remmen Motormanagement module, 1300-3000 toeren/min A003 O O
Gescheiden circuit, met zelfregelende bekrachtiging en ABS. [} [ Extra zekeringsdoos A526 © S
schijffremmen voor en achter Flitslichten voorbereidingspack —incl. schakelaar en A606 O O
BiansEishiznlk bedrading voor en achter (incl. extra zekering (A526) (kan
. ; niet besteld met air conditioning achteraan)
Standaard tank — 72 liter (RWD 75 liter) hd hd Voorbereidingspack nutsvoertuigen met 3 schakelaars voor  A607 O O
Lange afstand 95 liter (niet op FWD) O O flitslichten en 2 aansluitingen voor stroomoutput (incl.
Ford Easy-Fuel systeem zonder tankdop, met beveiliging verkeerde ° ° extra zekering (A526), flitslichten voorbereidingspack
brandstoyf v P ging (AB06) (kan niet besteld met air conditioning achteraan)
211 - tank AD Blue ° P Stroomvoorzieningspakket voor ombouwen (incl. 2x H8 A550 o O
AGM batterijen, 240 Heavy Duty alternator, SVO A003, SVO
Stuurinrichting A540)
Stuurbekrachtiging [ ] (] Overige
Stuurkolom — hoogte en diepte instelbaar L4 L4 Service Line (anti-glijvloer in hout,opbergvakken, A6 O O
Ophanging afsluitbare kastjes,uittrekbare bankschroef (niet
N . beschikbaar met de gemakkelijk te reinigen vloer,
Vooraan, onafhank(_eluke MacPherson-veerpoten, variabele [ ] [ J beschermingskit laadruimte of twee schuifdeuren)
;clgé?/ifr\éiren, stabilisatorstang, gasdrukschokdempers achteraan en (Bestelwagen L2 FWD enkel)
Express Delivery Pack — 9mm plaat vloer met waterproofen  El O O
Motor regulatoren anti-glijbekleding, zijbekleding, en medium en hoog positie
Snelheidsbegrenzer — 130 km/u O @) cargo rails
Batterijen Kleuren
Batterij — koude start (-20°C) o ) 140 speciale kleuren zijn beschikbaar, zie uw Ford dealer Various O O
Batteri — dubbel, koude start (-29°C) o o voor meer details
_ O = Optie, aan meerprijs.
Alternator — Standaard (165 A) hd hd *SVO kleur moet worden aangeduid bij de bestelling. Met SVO kleur komen bumpers,
Alternator — Extra heavy duty (250 A) O @) flankmouluren, spiegelbehuizing en deurhendels automatisch in eigen (zwarte) kleur.

@ =Standaard, O = Optie, aan meerprijs.

Configureerbare ontgrendeling

Het nieuwe vergrendelingssysteem van de Transit is
veiliger dan ooit. Het is namelijk mogelijk één enkele deur
te openen zonder automatisch ook de andere te
ontgrendelen. De andere deuren blijven veilig
vergrendeld tot u een schakelaar omzet op de deur van
de bestuurder. (Optie)

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de 1800 achterdeuren van de
laadruimte wordt aangepast in Q3 2017.

Opbergcompartiment onder de zetel

Het kussen van de dubbele voorzetel klapt naar boven:
eronder bevindt zich een opbergruimte groot genoeg
voor een gereedschapskist. (Standaard). De
middenzetel omvat ook een uitklapbaar tafeltje, dat

groot genoeg is voor een A4-klembord, tablet of laptop.
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Maak het vzelf gemakkelijk

Onze financiéle, verzekerings-, service- en assistance producten zijn ontwikkeld met maar één I
doel voor ogen — u het leven zo gemakkelijk mogelijk maken.

Ford Credit

Uw lokale Ford-verdeler kan u eenvoudig en duidelijk adviseren over de
verschillende mogelijkheden om uw aankoop te financieren. De verkoper
doet al het nodige voor uw kredietaanvraag. De beslissing volgt snel.
Voor meer details surft u naar www.fordcredit.be

Ford Options Een flexibele manier om steeds in het nieuw te rijden.

U betaalt niet de volledige wagen, maar slechts een gedeelte. Ford
Options wordt aangeboden op Transit Custom Minibus, Tourneo Courier,
Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect, Tourneo Custom en Ranger.

Lening op Afbetaling De aflossingen zijn vast en de intrest wordt
berekend in functie van de looptijd van uw contract en het ontleende
bedrag.

Ford Lease voorziet in gericht advies voor bedrijven en zelfstandigen die
een volledige leasingoplossing zoeken. U betaalt slechts 1 maandbedrag,
alle kosten inbegrepen!

Financiéle Leasing en Renting Met deze formule zijn er fiscale
voordelen. Op het einde betaalt u enkel de overeengekomen restwaarde
(5,10,15 0of 16%).

Ford Autoverzekering De beste bescherming voor uw Ford. Wie
verzekert er immers uw Ford beter dan Ford zelf?

Let op,
geld lenen
kost ook
geld.

Service

Een concessiehoudernetwerk dat zich engageert om in te spelen op de
behoeften van de kopers van bedrijfsvoertuigen is minstens even
belangrijk voor het succes van uw zaak als het bedrijfsvoertuig zelf. Dat
weten we bij Ford maar al te goed. Daarom creéerde Ford een
gespecialiseerd netwerk voor bedrijfsvoertuigen, met
concessiehouders die een brede waaier services op maat van uw
behoeften bieden en alles in het werk stellen om uw business
draaiende te houden.

Om de dichtstbijzijnde Ford-verdeler te zoeken, kunt u terecht op
www.ford.be

Ford Anticorrosiegarantie Nieuwe Ford lichte bedrijfsvoertuigen zijn
vanaf de datum van de eerste inschrijving gedurende 12 jaar gedekt
door de Ford Anticorrosiegarantie.

Ford Transit (geproduceerd vanaf 1 maart 2012), Ranger en Fiesta Van:
12 jaar

Ford Transit Connect en Tourneo Connect: 12 jaar

Ford Transit (geproduceerd voor 1 maart 2012): 12 jaar

Onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Contacteer uw
gespecialiseerde Ford Transit verdeler voor meer informatie.

Ford Assistance Alle nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen van Ford
worden geleverd met pechverhelping door Ford Assistance.

Ford Transit en Ranger: 2 jaar
Ford Transit Connect, Tourneo Connect en Fiesta Van: 1jaar

Ford Erkende Carrosserie De Erkende Carrosserieén van Ford
voldoen aan de strengste Ford-normen en bieden 3 jaar garantie op de
herstelling.

Contact

Ford Klantendienst Mocht uw Ford-verdeler u toch niet kunnen
helpen of als u rechtstreeks met ons contact wilt opnemen, kunt u
terecht op het One Call nummer +32 (0)2 700 67 76.

Race Red
Niet-metaalkleur

Frozen White
Niet-metaalkleur

Tectonic Silver
Metaalkleur*

Stratosphere
Metaalkleur*

*Metaalkleuren zijn als optie verkrijgbaar tegen meerprijs.

De Ford Transit wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford-
garantie tegen doorroesten vanaf de datum van eerste
registratie. Onderhevig aan voorwaarden.

Opmerking De gebruikte afbeeldingen van het voertuig
dienen alleen ter illustratie van koetswerkkleuren en geven
niet de betreffende specificatie weer. Kleuren en bekledingen
in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke .
kleuren vanwege de beperkingen van het gebruikte Moondust Silver
drukproces. Metaalkleur®

De Transit dankt zijn duurzame koetswerk aan een grondig lakproces met meerdere stappen. Van de met was geinjecteerde stalen koetswerksecties tot
de slijtvaste bovenlaag: nieuwe materialen en aanbrengingsprocessen helpen de Transit om zijn knappe look jarenlang te behouden

Blazer Blue
Niet-metaalkleur

Deep Impact Blue
Metaalkleur*

Lunar Sky
Metaalkleur*

Zinkcoating

Fosfaatlaag

Electrocoating

Magnetic
Metaalkleur*

Shadow Black
Mica kleur*

Special Vehicle Options (SVO)

Hoewel het gamma bedrijffsvoertuigen van
Ford al een uitgebreide waaier aan functies
en opties biedt, gaat het SVO-programma
(Special Vehicle Options) nog een stap
verder. Het gamma praktische opties omvat
onder meer verzwaarde batterijen en keuze
uit ruim 100 kleuren op maat van de huisstijl
van uw onderneming.

Raadpleeg voor meer informatie uw
plaatselijke Ford Transit dealer.

Opmerking: Het deurscharnier-ontwerp van de 1800 achterdeuren van de laadruimte wordt

aangepast in Q3 2017.

Bovenlaag

Clearcoat




Kleuren en bekleding

Kies de koetswerkkleur die het best bij uw onderneming

past.

Ambiente Ambiente Trend
Middendeel Traxon in Charcoal Black Middendeel Artec Vinyl in Pewter Middendeel Lane in Charcoal Black
Zijsteunen Max in Charcoal Black Zijsteunen Prima Vinylin Pewter Zijsteunen Max in Charcoal Black

Het interieur van de Transit bestaat uit materialen die het risico op een allergische reactie minimaliseren. Modellen met airconditioning hebben ook

een krachtige pollenfilter om te verhinderen dat stof en pollen de passagiersruimte binnendringen.
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Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en
prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in
deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’, enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij vitdrukkelijk anders
gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met
de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar
zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. # De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die
worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt.
De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen
in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

(A7

Gelieve deze brochure te recycleren wanneer u ze
niet meer nodig hebt.
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